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环路热管强化传热实验研究（黑体二号，段前0.5行）
张**1 李**2* 赵**12（四号楷体/Times New Roman居中）
1山东大学能源与动力工程学院，济南  250061 
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Tel: 0531-8839****,  E-mail：***@sdu.edu.cn（小五宋体/Times New Roman居中）
摘要：（段前空一行，摘要二字五号黑体，内容五号楷体，首行缩进2字符）热管以其优异的导热性能被广泛应用于散热领域，针对高性能器件的散热瓶颈难题，开发适用于其散热的环路热管具有重要意义。

关键词：环路热管；毛细芯；传热极限；散热功率（五号楷体，分号分隔，末尾不加符号）

Experimental study of enhanced heat transfer in loop heat pipe (Times New Roman二号加粗，段前0.5行)
** Zhang1 **Li2* ** Zhao12（Times New Roman四号居中）
1School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China

2Institute of Thermal Science and Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China

Tel: 0531-8839****,  E-mail：***@sdu.edu.cn（Times New Roman小五居中）
Abstract:（段前空一行，Abstract: 五号Times New Roman加粗，内容五号Times New Roman，首行缩进2字符）Heat pipes are widely applied in the field of heat dissipation due to the excellent thermal conductivity, and it is of great significance to develop loop heat pipes suitable for the heat dissipation bottleneck problem of high-performance devices.
Key words：loop heat pipe; wick; heat transfer limit; heat dissipation power（五号Times New Roman，Key words：加粗，分号分隔，末尾不加符号）

1 前言（顶格，四号黑体/Times New Roman，段前一行）
全文段落行距为多倍行距1.25，正文首行缩进2字符，五号宋体/Times New Roman。 

页面设置要求：纸张为A4纸。上边距3cm，下边距2.5cm，左边距2.5cm，右边距2cm。页眉顶端距离1.5cm，页脚顶端距离1.5cm。

2 实验装置及系统

2.1 环路热管的设计与加工（顶格，小四黑体/Times New Roman）
文中插图：插图标题用小五宋体/Times New Roman，居中图下方居中，图号和图题之间空一格。插图前空一行，插图标题后空一行。
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图1 泡沫金属毛细芯压制方法
本实验中使用的热阻可以利用下式（1）计算：
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3 实验结果与讨论

文中表格：表格标题用小五宋体，居中排于表格的上端，表号和表题之间空一格；表中文字用小五宋体。表格标题前空一行，表格后空一行。

表1 文中表格

	标题层次
	字体字号
	附注

	题目
	二号黑体
	居中

	1
	四号黑体
	顶格

	1.1
	小四黑体
	顶格

	1.1.1
	五号黑体
	顶格


4 结论

在该实验研究工作中，研究了蒸发器结构及毛细芯的参数变化对环路热管散热性能的影响。
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